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D.1.1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI
TECHNICKE RESENI

OBSAH ZPRAVY

UCEL OBJEKTU.

ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO , DISPOZICNIHO A VYT-

VARNEHO RESENI A RESEN{ VEGETACNICH UPRAV OKOL{ OBJEKTU,

VCETNE RESENI PRISTUPU A UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE.

C. KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE
PLOCHY, ORIENTACE, OSVETLEN{ A OSLUNENI.

D. TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU, JEHO ZDUVODNENI VE
VAZBE NA UZITI OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST.

E. TEPELNEN TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VY-
PLNi OTVORU.

F. ZPUSOB ZALOZENI OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY INZENYRSKO-
GEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU.

G. VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNI PROSTREDI A RESENI PRi-
PADNYCH NEGATIVNICH UCINKU.

H. DOPRAVNI RESEN{

OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI,

PROTIRADONOVA OPATRENI.

J. DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU.
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A. UCEL OBJEKTU.

ZastieSeni terasy u htisté, projekt fesi montaz stiechy a obezdéni dvou obvodovych stén

po obvodu terasy. Terasa bude propojena pies vstupni dveie ve Stitové sténé. Nové zas-
treSeni terasy feSi sportovni a kulturni ¢innost ve stinu a nepfizni pocasi.

Ve stavajicim vedlejsim objektu Saten sportovci je technické zazemi sportovniho arealu.
Ugelem stavby zastteseni je provadéni akci obce za kazdého podasi.

Dale poskytnout funkce, které jsou od provoznich prostor o¢ekavany pii dodrzeni vyhlasky
268/2009 Sb., o obecné technickych pozadavcich na vystavbua CSN 73 4301 — Obytné
budovy a dalsich vyhlasek i CSN.

B. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A
VYTVARNEHO RESENI A RESENI VEGETACNICH UPRAV OKOLI OBJEK-
TU, VCETNE RESENI PRISTUPU A UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI S OME-
ZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE.

Piedmétem projektu je zastieSeni stavajici terasy Vv jizni ¢asti arealu. Souvisejici objekt,
jako satny sportovct bude zachovan, beze zmén, zpevnéné plochy a napojeni stavajicich
siti zistava ptivodni. V arealu jsou vyfeSeny sité v piedchozich letech.

Architektonické feSeni vychazi z charakteru stavajiciho objektu, jeho umisténi a okolni



zastavby ve sportovnim arealu, ktery ma celkovy vliv na komplexni pohled feseného ob-

jektu. Objekt svym charakterem i vzhledem bude navazovat na stavajici $atny. Jedna se

0 terasu obdélnikového ptudorysu se sedlovou stiechou, ktera je oddélena Stitovou sténou
3.

sténou vcetné propojovacich dvefi. Pidorysné pijde o jeden piizemni prostor.

Cely pozemek je v rovinném terénu ve sméru sever — jih a svym pfistupem navazuje

na piijezdovou komunikaci obce Kieckov.

Stavajici podélny objekt Saten, na které bude navazovat nové zastreseni je ve stavajici
linii soucasné venkovské zastavby a zastavby arealu Obce KieCkov.

Na vychodni stran¢ arealu jsou zemédélska pole. Severni stranu lemuje piijezdova ko-
munikace obce. Na zapadni strané jsou zahrady s rodinnymi domy a jizni stranu obklopuji
volné pozemky.

Na pozemek piimo do stavajicich saten jsou ptivedeny a v plném provozu piipojky (elek-
tro, voda a kanalizace.) Pozemek neni po obvodu oplocen. Destové vody jsou likvido-
vany na pozemku majitele, svody do zatravnéni.

C. KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENY PROSTOR, ZASTA-
VENE PLOCHY, ORIENTACE, OSVETLENI A OSLUNENI.

Délka terasy: ... 13,100 m
Sitka terasy: ... 7,800 m
Zastavénd plocha: ... 102,180 m2
Podlahova plocha: ... 94,380 m2
Obestavény prostor: ... 498,638 m3
Obytna plocha: ... 0,000 m2
Velikost pozemku: p.¢. 166 eee. 205,000 m2
p.¢. 30/1 ..... 10544,000 m2

Pocet nadzemnich podlazi 1

Pocet podzemnich podlazi 0

Vyska podlah piizemi: +-0,00 m =189,250 m.n.m. Bpv

Vyska hiebene od UT: 5,740 m
Orientace, osvétleni a oslunéni stavby
Charakter objektu nevyzaduje zpracovani specialni Studie denniho osvétleni a oslunéni.
Architektonicky zamér byl zpracovan pii dodrzeni pozadavkt vyhlasky 502/2006 Sb.
ménici vyhlasku 137/1998 Sb.o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu a CSN
73 4301 — Obytné budovy a dalsich vyhlasek a CSN.

D. TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU, JEHO ZDUVODNE-
Ni VE VAZBE NA UZITI OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST.

ZaloZeni objektu:

D.1. Vykopy - budou provedeny strojn€, docistény rucné. U hloubky vétsi nez 800 mm
musi dojit Kk pazeni proti sesuviim zeminy a musi byt zabezpeceny proti padu osob.
Vykopana zemina bude pouzita k ipravam terénu a piebytecnd bude odvezena na sta-
novenou skladku. Pfed zapocetim hloubeni zakladd dojde k rozebrani betonové dlazby
a srovnani terénu do rovinné podoby. Objekt bude vytyCen a pii této ¢innosti geodet
zietelné oznaci vySkovy bod, od n¢hoz se urcuji vSechny ptislusné vysky. Predpoklada



se tfida té€Zitelnosti 2. a inosnost zeminy na zakladové spare Rdt= 0,25 Mpa.

Zpétné zasypy pod konstrukce je nutno zhutnit na unosnost Rdt = 0,25 MPa.

Pied zahdjenim zemnich praci je nutné vytycit vSechny piipadné podzemni sité na plose.

Skryvka ornice nebude, protoze v prostoru je polozena betonova dlazba, ktera bude vyuzita
4.

k budoucim upravam na pozemcich. Tato dlazba bude uloZena na mezideponii na pozemku
par.¢.30/1, po ukonc¢eni vystavby bude pouzita k iipravam okolniho terénu v okoli stav.

Po provedeni vykopu zajisti investor pfizvani hlavniho projektanta, ktery pfimo na misté
posoudi skute¢né zdkladové podminky a navrzené zalozeni stavby. V piipad€ odchylnych
podminek proti ptivodnimu navrhu se urci definitivni opatieni pii zakladani stavby.
Hladina ustalené spodni vody se nachazi pod trovni min. 3,00 m od rostlého terénu a do
urovné zakladové spary nemtize zasahnout. Déle je nutné provést opatieni k ochrané zak-
ladové spary proti destové vode. Je bezpodminecné nutné dbat, aby zékladova spara neby-
la dlouhodob¢ vystavena neptiznivym povétrnostnim vliviim, zvlasté pak zamokienim.

D.2. Zaklady - budou z betonu prostého C 20/25 XC2 budou hutnény ( vibrovany)

do nezdmrzné hloubky od terénu. V zikladech bude po obvodu ulozen zékladovy
zemnic¢ 30/4 FeZn. Betonové pasy jsou pod obvodovym zdivem a patky pod ocelovymi
sloupy. Celé zaklady budou z betonu C 20/25 XC2 a podkladni betonova deska bude
vyztuzena armovaci siti 1 X Kari 6 s oky 150 x 150 pti vrchnim povrchu. Zakladové pasy
Jsou oboustranné rozsiteny oproti Sifce vrchniho ztraceného bednéni dle PD. Pod pasy

I patky bude rozprostien Stérkovy podsyp v tl. 50 mm. Pasy s pouzitim tfech fad ztrace-
ného bednéni 500 (300) x 500 x 250 mm véetné ocel. vyztuze.

V kazdé lozné spate 2 x vyztuz DN 10 mm, svisle 2 x DN 10 mm po vzdalenosti 250 mm.
Vyztuz téidy B 500B, bednéni kladeno na vazbu.

Zakladové patky budou jednostupiiové, na nez prijde ptimo ukotvit ocelovy nosny sloup.
Jako izolace proti zemni vlhkosti je navrzena hydroizola¢ni asfaltové pasy na penetracni
natér a podkladni beton. Ocel B 500B (10 505) a beton C 20/25 XC2 Dmax 22-S3.

Nosné konstrukce:
Svislé nosné konstrukce: Jedna se o klasicky konstrukéni systém zdénych tvarnic na M5
a ocelovych prvkl navzajem pospojovanych.

D.3. Svislé_zdivo - Stavajici Stitova sténa Saten je ze cihelného zdiva tl. 450 mm pev-
nostn¢ stabilni. Nové obvodové zdivo bude z keramickych cihelnych panela tl. 380 na
MS5 a dale u stitové stény Saten nosnou konstrukci budou tvofit tii ocelové sloupy HEB
140 s propojenim vaznic HEB 220 navzajem svafované. Nosné sloupy HEB 140 budou
kotveny do betonovych patek. Material ocel S235. Pricky se zde vyskytovat nebudou.
Veskeré montazni prvky budou spojeny dle technologickych predpisti vyrobce a CSN
EN 1745. Pteklady nad okny budou v systému zdéni.

D.4. Stropy - budou soucasti stfeSniho plasté. Samostatné stropy nebudou.

D.5. Sti‘echa - nad terasou bude zcela nova stiecha z betonovych stiesnich tasek KM
BETA na stfe$ni laté 40/60 a kontralaté 40/60 s pojistnou hydroizolaci po krokvich.
Stiecha bude sedlova ve spadu 20 st = 36,40% ( 1:2,75).

Na stieSe bude nova hromosvodna soustava dle vypoéta v PD.

Sttecha musi byt provadéna dle CSN 73 1901, klempiiské konstrukce dle CSN 73 3610.



D.6. Krov - nad terasou bude nové vytvoien sedlovy krov. Krokve 100/160 budou
osazeny na pozednicich 140/120 a ocel. vaznicich HEB 220. Soucasti krovu budou
klestiny 80/160. Jizni $titova sténa bude vyzdéna do tirovné krovu na tl. 380 mm MS5.

5.

Ocelové prvky budou natfeny zakladovou barvou a 2 X vrchni Industrol. Vaznice a sloupy
budou soucasti nosného systému, kotveny do zakladovych betonovych patek 800 x 800.
Dievéné prvky budou napustény proti hnilobé, plisni a hmyzu.

D.7. Podlaha - bude dle téelu provozu, v piizemi je odizolovana proti zemni vlh-
kosti hydroizolacnimi pasy. Na zhutnény stérkopiskovy podsyp fr. 8-16 t1.150 mm bude
zhotovena podkladni betonova deska C 20/25 tl. 150 mm s ocelovou siti pfi vrchnim
povrchu S6 (150 x 150). Hydroizolace asfaltové pasy tl. 2 x 4 mm svafované budou
poloZeny na penetracni natér. Tepelna izolace nebude s ohledem na provoz a otevieni
terasy. Vrchni betonova deska bude z lit¢ho potéru CEMFLOW tl. 60 mm s mrazuvzdor-
nou keramickou dlazbou tl. 10 mm.

Dilataci po ¢tvercich 6 x 6 m nasledné pretmelit.

D.8. Zelezobetonovy vénée - bude z betonu C 20/25-XC1 s vyztuzi B 500B ( 10505 ).
Podélna vyztuz 4 x 12, stykovat s pfesahem min. 600 mm. Timinky DN 6 s rozteci 200
mm. Veénec bude na §itku zdiva 380 mm a vysku 200 mm.

D.9. Fasadni konstrukce - apravy povrchu.

Fasada - fasada bude tvofena omitkou silikonovou probarvenou BAUMIT SILIKONTOP
V odstinu okrové barvy.

Omitky - vnitini hlazené vapenné Stukové.

Obklady - vnitini nejsou planovany.

Osazeni oken - Nové okno v ¢elni stén¢ bude plastové s ocelovym ramem. Zaskleni
okna bude provedeno izola¢nim dvojsklem. Ramy v odstinu bilém.

Umax = 0,70 W/m2K, rdm Umax= 1,70 W/m2K, celo-obvodové kovani kadmium, celo-

obvodové vymeénitelné tésnéni.

Malby a natéry - vSechny prvky nosné konstrukce mohou byt jiz povrchové upra-
veny piimo z vyroby.

Tepelné izolace - tepelné izolace nejsou vzhledem k oteviené konstrukci zastieSeni.

D.10. Vnitini konstrukce.

Zdéné konstrukce — nosné stény vnitini.
Nebudou.

Zdéné konstrukce — pricky.




Nebudou.
D.10. Prvky PSV - jsou vétsinou typova dle CSN a ON, oplechovani, stiesni Zlaby,
svody i parapety budou z plechu probarveného pozink tl. 0,6 mm. Okno bude nové
plastové odstin bila. Vstupni dvefe ve $titu budou ocelové poplastované konstrukce,
pIné s bezpecnostnim uzamykanim.

6.
D.11. Schodisté - nebude v daném objektu.

D.12. Komin - kominové téleso nebude.

A. Elektroinstalace:

Elektroinstalacni zafizeni bude pfipojeno na stavajici kabelovy rozvod v navazujicim

objektu. Pfipojeni bude v misté stavajiciho rozvadéce, ktery bude upraven.

Z tohoto rozvadéce RP — bude proveden vyvod kabelem CYKY 3 x 1,5 mm?2 pro

svételny okruh. Jmenovité napéti — soustava 3 PEN stt. 50 Hz, 400V.

Zakladni ochrana el. zatizeni pied vznikem nebezpeéného dotykového napéti nezivych

&asti je automatickym odpojenim vadné &asti od zdroje dle CSN 33 2000- 4-41 ed2 a

dopliikovou ochranou proudovymi chrani¢i 30 mA dle ¢l. 412.5.

PD fesi el. elektroinstalaci v navaznosti na jiz stavajici Satny. Dokumentace fesi

koncepci umélého osvétleni, elektroinstalaci rozvodii v uvedeném prostoru.

Vlastni rozvody elektroinstalace budou provedeny vodi¢i CYKY a elektroinstalace

bude provedena v souladu CSN 33 2000-5-54 ed.3 a normami souvisejicimi CSN EN.
Celkovy instalovany piikon Pi .... 0,70 kW  Pp ..... 0,58 kW

B. Topeni: - nebude.

C. Zdravotni instalace:

Kanalizace: - nebude.

Kanalizace deStovéa - destoveé vody ze stiechy budou svedeny do zatrav. terénu.
Vodovod: - nebude.

D. Plyn: - plyn se v objektu nenachazi.

E. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI
A VYPLNI OTVORU.

V piipadé zastfeSeni s otevienou piedni st€nou se tepelné vlastnosti netykaji daného
objektu, nemohou spliiovat podminky CSN 73 0540.

F. ZPUSOB ZALOZENIi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU.

Geologické poméry zeminy byly pfevzaty od investora z okolni stavajici jiz provedené



zastavby. Pti zemnich pracich bude pozvan projektant k posouzeni zakladové spary.
Hladina spodni vody je ustalena v hloubce 3 m. Vzhledem k rozsahu zakladovych
past a zkusSenosti s vykopy Vv arealu, neni nutny hydrogeologicky prizkum.

8.

G. VLIV OBJEKTU A JEHO UZIiVANI NA ZIVOTNI PROSTREDI A RESENI
PRIPADNYCH UCINKU.

Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostfedi:

Jedna se 0 objekt ke sportovni a kulturni ¢innosti . Vytapéni zde nebude. Takze tato
stavba nebude mit negativni vliv na okolni zivotni prostiedi vzhledem k charakteru
vyuzivaného objektu.

H. DOPRAVNI RESENI.

Navaznost na dopravni sit’je zajisténa stavajicim vyjezdem z arealu na pozemek mis-
tni komunikace obce a ta kolmo 1sti na statni silnici IV. tf. Kie¢kov — Patek.

. OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PRO-
STREDI, PROTIRADONOVA OPATRENI.

Hluk:

Neni adekvatni ve sportovnim odlehlém arealu.

Radon:
Neni nutno fesit s ohledem na nebytové prostory — terasa.

Odpady:
Budou déleny dle kategorizace katalogu odpadd, které vzniknou pii stavebnich pracich.

Majitel bude odpady tesit dle platnych piedpisti o odpadovém hospodaistvi na zakl.
dohody a podminek Obce Kieckov.

Péce o Zivotni prostiedi:

Tuhé odpady jsou shromazd’ovany v uzavienych nadobach a vyvazeny samotnym
majitelem na skladku. Vsechny prostory budou osvétleny a vétrany v souladu
s CSN. Pro vnitini vybaveni bude pouzito materidlu neskodiciho zdravi a vyrobki
S prislusnymi atesty.

J. DODRZOVANI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU.
Projektova dokumentace stavby nového zastieSeni terasy je zpracovana v souladu
s pozadavky Vyhlasky 183/2006 (137/1998) Sb. ve znéni vyhlasky 491/2006 Sb.

a ¢. 502/2006 Sb.

Navrzena stavba soucasné spliiuje pozadavky platnych hygienickych piedpisti,norem.
Stavba spliiuje obecné pozadavky na vystavbu dle § 169 zak. 183/2006 Sh. ve znéni
k 1.1.2013 a vyhl. ¢ 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby novelizovana




vyhlaskou 20/2012 Sb.
183/2006 Sb. Zéakon o izemnim planovani a stavebnim tadu.
501/2006 Sh. Vyhlaska o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.
499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb.
526/2006 Sb. Vyhlaska o ustanovenich staveb. zakona ve vécech stavebniho radu.
137/1998 Sh. Vyhlaska o obecné technickych pozadavcich na vystavbu.
Navrzena stavba soucasné splituje pozadavky platnych hygienickych ptedpisi
anorem CSN:
8.

132/1998 Sb. Vyhlaska, kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona.

Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky.
Naftiz.vlady ¢.163/2002 Sb.o stanoveni technickych pozadavkt vybrané stav.vyrob.
Zakon €. 20/1987 o statni pamatkové péci ve znéni pozdejsich predpist.

Zakon €. 185/2001 o odpadech a zméné nékterych dalSich zakont.

Natiz. v. €.5002/2000 Sb.o ochrané zdravi pted nepiiznivymi ucinky hluku,vibraci.
Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb.

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi a zméné nékterych zakont.
Naftizeni vlady €. 480/2000 o ochrané zdravi pied neionizujicim zatenim.
Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb. hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
Ukazatell pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 74 4505 Podlahy

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost — zakladni ustanoveni

CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb — budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 74 0810 Pozarni bezpeénost staveb — pozadavky na odolnost staveb.konstruk.
CSN 73 0837 Pozarni bezpeénost staveb — zasobovéani pozarni vodou

CSN EN 12 2007 Okna a dvefe

CSN 73 0532 Akustika — hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci

CSN 73 0580-2 Denni osvétleni obytnych budov

CSN 73 1701 Navrhovani dievénych konstrukei

CSN 73 3130 Truhlaiské prace stavebni

CSN 73 3150 Tesaiské prace stavebné

ON 733421 Natéracské prace stavebni

CSN 73 3610 Klempiiské prace stavebni

CSN 73 4301 Oslunéni vnitinich prostor

CSN 73 0580 — 1,2,4 Denni osvétleni budov

CSN 36 0450 Umélé osvétleni vnitinich prostor

D.1.2. STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST.
TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH ZPRAVY

. POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKCNIHO SYSTEMU STAVBY, VYSLEDKY
PRUZKUMU STAVAJICIHO STAVU NOSNEHO SYSTEMU STAVBY PRI
NAVRHU JEJI ZMENY.

. NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A HLEVN[ KONSTRUKCN| PRVKY.
. HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATIZENI UVAZOVA-



NYCH PRINAVRHU NOSNE KONSTRUKCE.
D. NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCI, KONSTRUKCNICH
DETAILU, TECHNOLOGICKYCH POSTUPU.
E. TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI, KTERE BY MOHLY OVLIV-
NIT STAVBILITU VLASTNI KONSTRUKCE, PRIPADNE SOUSEDNI STAVBY.
F. ZASADY PRO PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH KONST-
RUKCI CIPROSTUPU.
9.

G. POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI.

H. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, CSN, TECHNICKYCH PREDPISU, OD-
BORNE LITERATURY, SOFTWARE.

I.  SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO
PROVADENI STAVBY, PRIPADNE DOKUMENTACE ZAJISTOVANE JEJIM
ZHOTOVITELEM.

A. POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKCNIHO SYSTEMU STAVBY, VYSLE-
DEK PRUZKUMU STAVAJICIHO STAVU NOSNEHO SYSTEMU STAVBY
PRI NAVRHU JEJi ZMENY

Nosny systém stavby je klasicky zdény s ocelovymi prvky, navzajem pospojovanymi.
Novy krov bude z ocelovych vaznic a dievénych krokvi véetné pozednic a klestin.
Které budou navzajem pospojovany, jako vaznicova soustava. Veskeré prvky stavby
budou pospojovany dle technologickych predpisu vyrobce. Stfesni krytina bude polo-
Zena z betonoveé taskové krytiny KM BETA.

B. NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A HLAVNI KONSTRUKCNI PRVKY.

Zalozeni nosné konstrukce a oplasténi objektu bude na betonovych pasech a patkach.
Na stavenisti nebylo nutno provadét inzenyrsko geologické posouzeni zakladové pudy,
podklady poskytl investor z provedenych okolnich staveb.

Obvodové zdivo bude z palenych keramickych bloka tl. 380 (247 x 380 x 249) mm na
M5. Nosny systém je doplnén ocelovymi sloupy HEB 140 z ocelovych valcovanych pro-
filt, které budou navzajem posvarovany a zavétrovany.

Vyplné otvort — jedna se 0 nov plastové okno a vstupni dvere.

Upravy povrchil vnitini — vapenné $tukové omitky.

Podlahy — mrazuvzdorna dlazby tl. 10 mm na lity potér CEMFLOW.

Stie$ni krytina — bude novée polozena KM BETA betonova krytina.

Fasada objektu — silikonova probarvena omitka BAUMIT.

Pozadavky na stavebni konstrukce plynou z platnych norem a piedpist.

Arch. feSeni exteriéru bude navazovat na jiz opravené a postaveny objekt v arealu.

C. HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATIZENI UVAZO-
VANYCH PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE.

ZastieSeny objekt neni podsklepen, je pfizemni s propojenim sportovnich Saten, prostor
vedlejsiho objektu, bez obytnych ¢asti a bez padniho prostoru. Pfizemi je koncipovano
terasovou plochou - prostorem pro sportovni a kulturni ¢innost.



Na jizni a vychodni strané bude nové obvodové zdivo, severni strana bude vstupni otevie-
na a zdpadni strana ma stavajici Stitovou sténu Saten. Terasa bude pies tuto sténu pro-
pojena se stavajicimi Setny.
Dispozi¢ni feSeni plné€ splituje pozadavky investora na ¢innost Obce Kieckov.
Zatizeni bude uvaZzovéano podle CSN EN 1991-1-1 (730035) Eurokod 1: Zatizeni konst-
rukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna zatizeni pozem-
nich staveb a nebo podle zadani investora. UZitné zatizeni strupi bude uvazovano normo-
vymi hodnotami takto:

10.

nepfistupna stfecha ( mirné sedlova) — ............ 0,75 kN/m2
prostory ¢innosti naterase ... 1,50 KN/m2
soucinitel zatizeni pro uzitna zatizeni je yt = 1,2 — 1,4 podle velikosti zatizeni.

Zatizeni snche.

Konstrukce byla navrzena na klimaticka zatizeni podle CSN 1991-1-3 a CSN EN 1991-1-4
tj. zatizeni snéhem na zemi—1l. oblast ..................... sk = 0,7 kN/m2

Konkrétni tlaky na jednotlivé plochy konstrukce jsou uréeny podle ptislusnych tvarovych
koeficientq.

Zatizeni vétrem
Zatizeni vétrem o vychozi zakladni rychlosti — II. Oblast ............ vbo =25 m/s
Namrazova oblast lehka

Materialy

Betonové konstrukce C15/20, C20/25, C25/30-XA1l

Dievéné konstrukce jsou navrzeny ze dieva pevnostni tiidy C24.
Ocelové konstrukce jsou navrzeny z oceli pevnostni tiidy S235.

D. NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCI, KONSTRUKC-
NICH DETAILU, TECHNOLOGICKYCH POSTUPU.

Veskeré konstrukéni prvky jsou navrzena pro provadéni pomoci béznych technologii
a podle typovych feSeni a detailti vyrobct jednotlivych stavebnich materialt a prvka.
Provadéni ocelovych konstrukci, provadéni betonaze se fidi technologickymi pokyny
vyrobce konkrétniho stavebniho systému a prvku ( sloupy, stfesni ramy, vaznice ).
Vsechny prostory jsou patfi¢né osvétleny dennim svétlem a vétrany zcela pfirozené.
Dalsi interiérové dopliky stén jsou dle moznosti a vkusu investora.

E. TECHNOLOGICKE PPODMINKY POSTUPU PRACI, KTERE BY MOHLY
OVLIVNIT STABILITU KONSTRUKCE, PRIPADNE SOUSEDNiI STAVBY.

Technickd opatieni pro bezpecné provedeni stavby vzhledem k vlastni stavbé.

Stavba bude provedena béznymi technologiemi a postupy. Veskeré prvky budou osazova-
ny dle technologickych postupt konkrétniho vyrobce Stavebniho systému véetné dotce-
nych a podptirnych konstrukci, zajisténi, manipulaci, skladovani, klimatickych podminek
apod.

Technicka opatieni pro bezpeéné provedeni stavby vzhledem k sousednimu objektu.
Objekt je nové navrzZen, jako zastieSena terasa pro ¢innost obce V jeho okoli se ne-




nachazeji objekty, které by mohli byt stavbou ohroZzeny. Areal je v majetku investora.

Opatieni v nadzemni ¢asti stavby.
Pfi provadéni praci v nadzemni ¢asti budou vyuzivana leseni, pracovni plosiny atd. v sou-
ladu s podminkami bezpe¢nosti prace a postupu vystavby.

11.

F. ZASADY PRO PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACI
A ZPEVNENYCH KONSTRUKCI CI PROSTUPU.

Jedna se 0 novy objekt zastieseni terasy, kde dojde k propojeni pies Stitovou sténu dveimi.
Malé demolice budou provadénou béznym zpltisobem bez zvlastnich konstrukei. V ptipadé
ramu stiechy bude pouZita jefabova technika. Provizorni konstrukce budou provedeny dle
technologickych pokynu vyrobce ocelového konstrukéniho systému.)

G. POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI.

Pfed zakrytim dalSich stavebnich konstrukci musi byt provedena minimalné kontrola téch-
to konstrukei:

Kontrola provedeni kotveni ocelovych sloupt pted zalitim betonem a po odbednéni.
Pojistna hydroizolace — pted pokladkou del$i betonaze musi byt provedena kontrola
osazeni, spoju, prostupt atd. pojistné hydroizolace.

Kontrola obvodového zdiva — provedeni vaznozti jednotlivych bloku a tloustky atd.
Pokladka stfesnich tasek, jejich osazeni, zabezpeceni proti poskozeni béhem dalsich
stavebnich ¢innosti a rozvodl instalaci hromosvodné soustavy.

Rozvody elektro budou mit pied zakrytim provedeny revizni zkousky.

H. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, CSN, TECHNICKYCH PREDPISU,
ODBORNE LITERATURY, SOFTWARE.

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991-1-1  ZatiZeni stavebnich konstrukci, Obecna zatizeni — Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb
CSN EN 1991-1-3  Zatizeni konstrukci, Obecna zatizeni — zatizeni snéhem
CSN EN 1991-1-4  Zatizeni konstrukci, Obecna zatizeni — zatizeni vétrem
CSN EN 1992-1-1  Navrhovani betonovych konstrukci
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 1993-1-1  Navrhovani ocelovych konstrukci
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 1995-1-1  Navrhovani dfevénych konstrukci
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 1996-1-1  Navrhovani dievénych konstrukei
CSN EN 1997-1-1  Navrhovani gotechnickych konstrukei — obecna pravidla
CSN 73 1102 Navrhovani vodorovnych konstrukei z cihelnych tvarovek



Dodavatel stavebnich praci nese plnou odpovédnost za stabilitu a tuhost prvkli nosné
konstrukce a navrh i pouziti docasnych podpor, ztuzidel a jinych pomicek ve vSech
fazich provadéni, az do plného dokonceni montaze a zabetonovani prvka.

Architektonické ztvarnéni exteriéru.
Tvarove bude objekt stejného provedeni i barevné ztvarnéni, jako stavajici objekt Saten.




