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Zastřešení terasy u hřiště

Půdorys základů
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KÓNUS PRO ŠACHTY TBR-Q
1000-625/600/120 SPK D

POKLOP B125 KB01 BEGU
BEZ ODVĚTRÁNÍ
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LEGENDA
1.  ZÁKLADOVÉ PASY Z BETONU C 20/25-XC2

2.  PO OBVODU BUDE V PASECH ULOŽEN
 ZÁKLADOVÝ ZEMNÍCÍ PÁSEK
 ELEKTRO POZINK FeZn 30x4 mm

3.  NA PASY Z PROSTÉHO BETONU
 VYZDÍT 3 ŘADY ZTRACENÉHO BET. BEDNĚNÍ
 TVAROVKY 500 x 300 x 250 mm,
 V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE 2x VÝZTUŽ ø 10 mm
 SVISLE 2x VÝZTUŽ ø 10 mm PO
 VZDÁLENOSTI 250 mm, VÝZTUŽ B 500B

4.  VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU OD ČISTÉ PODLAHY
 NA HODNOTĚ  ±0,000

5.  ZEMNÍ PLÁŇ PŘEHUTNIT NA min. Edef,2 = 30 MPa
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HORNÍ HRANA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 400 mm

LEGENDA

SPODNÍ HRANA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 400 mm

HORNÍ HRANA BETONOVÉHO PASU
SPODNÍ HRANA BETONOVÉHO PASU

POZNÁMKA
- POSLEDNÍ DÍL STÁVAJÍCÍ STUDNY NAHRADIT KÓNUSEM S POKLOPEM
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